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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ürün Kodu / 
Product Code

Maksimum Güç /
Maximum Power
(W)

Ölçü / 
Dimension
(ØxH)

Ürün Ağırlık /
Product W.
(Kg)

Paket Ölçü (BxExY) /
Product S.
(LxWxH)

Paket Ağırlık/
Package W.
(Kg)

45-15682 10 W 53x150mm 0,14 Kg 210x210x65 mm 0,62 Kg (4ad/4pcs.)

©2022, Karma Lighting. Tüm hakları saklıdır... / ©2022, Karma Lighting. All rights reserved...Rev No:XX

1.2 ÜRÜN BİLGİ SAYFASI
DATASHEET

Ürün, ampülsüz olarak satılmaktadır. Talebe bağlı olarak, ek ampül satışı yapılmaktadır. / The product is sold without the bulb. Depending on the 
demand, additional ampoules are sold. request. 

Genişlik: 50 mm, yükseklik: 54mm boyutlarında LED ampül kullanımı önerilir. / It is recommended to use LED bulbs with dimensions of width: 50 mm, 
height: 54mm. 

SINERA

D

L

UYUMLU AMPÜL ÖLÇÜLERİ / COMPATIBLE BULB DIMENSIONS 

SINERA - ROZANSLI SIVA ÜSTÜ SPOT
SINERA - ROZANS SURFACE MOUNTED SPOT 

H115°

Ø
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KOD ANAHTARI / COD KEY

Aile Kodu /
Family Code
45=Sıva Üstü LED Spot
(Surface Mounted LED 
Spotlight )

Gövde Rengi Adı /
Body Color Name
SYH=Siyah (Black)
BYZ=Beyaz (White)
ANT=Antrasit (Anthracite)
GRI=Gri (Gray)
MTL=Metal Gri (Metal Gray)

Gövde Rengi RAL Kodu/
Body Color RAL Code 
SYH=9005
BYZ=9016
ANT=7043
GRI=7035
MTL=9006

Model Kodu /
Model Code

Ürün Kodu /
Product Code

45  -  15XXX   -   _ _ _XXXX
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MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES
IP - Koruma sınıfı / IP - Protection Class IP20

Montaj Tipi / Mounting Type Sıva Üstü / Surface Mounted

Montaj Yeri / Mounting Location Tavan, Duvar / Ceiling, Wall

Şebeke Bağlantısı / Network Connection 3x NYAF Bağlantı / 3x NYAF Connection

Uygulama Yüksekliği / Application Height 0,5-3m

Rev No:XX

SICAKLIK VE ÇALIŞMA KOŞULLARI / TEMPERATURES AND OPERATING CONDITIONS
Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) / Working Temperature -20°C…+50°C

DEPOLAMA BİLGİLERİ / STORAGE INFORMATIONS

RENKLER & MATERYAL / COLORS & MATERIAL
Gövde Malzemesi / Body Material Alüminyum / Aluminum

Ürün Boyası / Product Paint Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coating

Depolamada Sıcaklık Aralığı / Temperature Range at Storage -30°C…+70°C

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR / CERTIFICATES & STANDARDS
Sertifikasyon / Certification  CE, ISO 9001



ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / PRODUCT PHOTOS

REFERANSLAR & LİNKLER / REFERENCES & LINKS
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www.karmalighting.com karma.lighting karma.lighting.globalKARMA Lighting KarmaLighting Karma LED Lighting
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